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Восъчна смес ЕDW512 
 

Технически лист 

 

Описание: Восъчна смес ЕDW512 е специално разработена за външно покриване на свещи. 

Базирана е на парафинов восък, смесен със стеарин, под формата на плочи. Може да се смесва 

с подходящи бои и аромати. За директна употреба – без необходимост от добавки. 

Приложение: За външно покритие на свещи. 

Предимства: 

• Восъкът е под формата на плочи 

• Равномерно напластяване и изграждане на свещта 

• Гладка повърхност, наситен цвят 

Техническа спецификация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съхранение: Съхранявайте на сухи и прохладни места, защитени от пряка слънчева светлина, 

влага и пряка топлина, в температурен диапазон 15 – 30 °С. 

Форма / опаковка: Восъчна смес ЕDW512 се предлага под формата на плочи с тегло 5 кг, 

опаковани в кашони по 5 броя, приблизително тегло на кашон 25 кг. 

Инструкция за използване: Винаги топете восъка на водна баня или в друг подходящ за целта 

съд. Не препоръчваме да задържате температурата на восъка над 95 градуса за продължителен 

период от време. 

.  

 

 

 

Параметри Метод Единица Спецификация 

Температура на прокапване ASTM D3954 °C 62 – 68  

Иглова пенетрация, 25 °C ASTM D1321 мм/10 12 – 16  

Съдържание на масло ASTM D721 масови % < 0,5 

Цвят по скала Сейболт ASTM D156 числово 28 – 30 
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Инструкция за работа 

 

Работно пространство и условия 

Условията в работното помещение са важни за равномерното напластяване и добрия външен 

вид на свещите. Препоръчва се работа при стайна температура около 20–25°C, ниска до умерена 

влажност и минимално въздушно течение.  

Прекалено студено помещение може да доведе до твърде бързо стягане на слоя, грапава 

повърхност и неравномерно натрупване, а прекалено топло помещение може да забави 

охлаждането и да причини деформации. 

Подготовка на восъка 

Преди разтопяване проверете дали восъкът е чист, сух и без механични примеси. Разтопете 

восъка бавно на водна баня или в подходяща съд с температурен контрол. По време на топене 

разбърквайте внимателно, за да се получи хомогенна смес и равномерна температура в целия 

обем.  

Не допускайте прегряване на восъка над 95°C, тъй като високата температура може да промени 

цвета, структурата и поведението на восъка при горене. 

Работна температура 

При восък ЕDW512 препоръчителната начална работна температура за потапяне е около 72–

74°C. Този диапазон позволява восъкът да бъде напълно течен и да образува гладък слой. Ако 

слоят е твърде тънък и се натрупва бавно, намалете температурата с 1–2°C. Ако повърхността 

е грапава, неравномерна или восъкът се втвърдява прекалено бързо върху свещта, повишете 

температурата с 1–2°C. 

Оцветяване 

Ако се използва боя, тя трябва да бъде напълно разтворена и равномерно разпределена във 

восъка преди започване на потапянето. При твърди бои е препоръчително първо да се направи 

концентрат в малко количество разтопен восък, който след това да се добави към основното 

количество. Недобре разтворената боя може да причини петна, точки, неравномерен цвят или 

промяна в поведението при горене.  

При промяна на цвета или концентрацията на боята е необходимо да се направи пробно 

потапяне. 

Потапяне 

Потопете свещта бавно и вертикално в разтопения восък. Задръжте в разтопения восък за 

кратко време, обикновено 1–3 секунди. Извадете свещта бавно и внимателно, без резки 

движения, за да се избегнат капки, вълни и неравномерна повърхност. Оставете излишния восък 

да се отцеди обратно в съда.  

Охлаждане  
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Оставете слоя да стегне на стайна температура. Обикновено за стягане на слоя са достатъчни 

няколко секунди до една минута, в зависимост от температурата на восъка, температурата в 

помещението и дебелината на слоя.  

Не охлаждайте свещите рязко в хладилник или на течение, защото това може да доведе до 

пукнатини, вътрешно напрежение или промяна във външния вид. 

Съхранение 

Моля, спазвайте препоръките за съхранение, описани по-горе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Този документ е предоставен само за ваша информация и удобство.  
Информацията, съдържаща се в този документ, е съгласно опита и знанията ни за продукта. Потребителите трябва да направят свои собствени 
тестове, за да определят пригодността на тези продукти за техните собствени конкретни цели. Евриком не дава никаква гаранция от какъвто 
и да е вид, изразена или подразбираща се, включително за продаваемост или годност за конкретна цел, различна от тази, че материалът 
съответства на текущите стандартни спецификации. 
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